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Kanalizacja w miejscowosci KarnkowoWłaściwości fizyczno-mechaniczne gruntów
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E
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[%]

profil stratygraficzno-litologiczny opis litologiczno-genetyczny
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
x(n)

gm

x(r)

-wartość charakterystyczna
-współczynnki materiałowy

-wartość obliczeniowa* wartość ustalona metodą A

Es

[MPa]

Esd

[MPa]

G

[MPa]

ho
lo
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n

I

II

III

IVa

IVb

utwory
bagienne

utwory
wodno-

lodowcowe

utwory
lodowcowe B

namuł piaszczysty, namuł gliniasty

piasek drobny

pospółka

glina piaszczysta, piasek gliniasty,
glina pylasta zwięzła

glina piaszczysta

Nmp, Nmg

Pd

Po

Gp, Pg, Gπz

Gp

52,0
0,9

46,8

65,0
0,9

58,5

30,0
0,9

27,0
0,40

1,75
-

1,90

16
-

24

135,0
0,9

121,5

37,8
0,9

34,0
0,40

135,0
0,9

121,5
2,0518

0,30 17 2,10
16,3
0,9

14,7

29,0
0,9

26,1

38,7
0,9

34,8

28,0
0,9

25,2

0,60 24 2,00
10,9
0,9

9,8

16,0
0,9

14,4

21,3
0,9

19,2

19,0
0,9

17,1

k

[m/d]

1-10

20-150

0,01-1,0

0,1-0,01


