Uchwata Nr X1X/88/08
Rady Gminy Lipno
zdnia 17 listopada 2008 r oku

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od  §rodkow

transpor towych na 2009 rok i zwolnien w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40, ust.1i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorzadzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
p0z.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 /, art.10 i art.12
ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i optatach lokalnych/ Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 / i obwieszczenia
Ministra Finansdw z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokosci gérnych stawek kwotowych
podatkow i optat lokalnych w 2009 r. ( M.P. Nr 59, poz. 531)

Rada Gminy Lipno
uchwala, co nastepuje:

§1

Okresla si¢ stawki podatku od srodkéw transportowych jak w Zataczniku Nr 1
do ninigjszej uchwaty.

§2

Zwalnia sic¢ od podatku od srodkéw transportowych srodki transportowe
wykorzystywane wylacznie dla potrzeb Gminy i stanowiacych jg witasnos¢.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Lipno
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega ogtoszeniu
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa K ujawsko- Pomorskiego.



Zalacznik Nr 1

do Uchwaty Nr X1X/88/08

Rady Gminy Lipno

z dnia 17 listopada 2008 roku
STAWKI| PODATKU OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH NA 2009r.

L.P. WY SZCZEGOLNIENIE STAWKA ZE
1. |[SAMOCHODY CIEZAROWE

o dopuszczalngl masie catkowite] powyzej 3,5ton i ponizej 12 ton

A/ powyze 3,5t. do 5,5 tony wiacznie

B/ powyze 5,5t. do 9t. wiacznie 495

C/ powyzej 9t.do ponizej 12 ton 670

890
2. |SAMOCHODY CIEZAROWE
0 dopuszczalng] masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton | 0§ jezdna z Inne systemy
zawieszeniem |zawieszenia 0Si
w zaleznosci od liczby osi i dopuszczalngl masy | pneumatycznym |jezdnych
calkowite] pojazdu i rodzaju zawieszenia lub
zawieszeniem
Liczbaosi i dopuszczalna masa catkowitaw tonach | yznanym za
Nie mnigj niz (ton) | Mnigj niz (ton) réwnowazne
DWIE OSE
12 13 950 970
13 14 975 1.000
14 15 1.000 1.050
15 1.170 1.380
TRZY OSIE

12 17 1.005 1.055
17 19 1.205 1.255
19 21 1.370 1.440
21 23 1.425 1.475
23 25 1.485 1.850
25 1.535 1.875
CZTERY OSIE | WIECEJ
12 25 1.485 1.650
25 27 1.540 1.740
27 29 1.850 1.950
29 31 1.970 2.600
31 2.080 2.650




CIAGNIKI SIODLOWE | BALASTOWE

przystosowane do uzywania tacznie z naczepa lub
przyczepa o dopuszczalne] masie catkowitej zespotu
pojazdéw od 3,5t. i ponizej 12 ton

Stawka zt

1.000

CIAGNIKI| SIODLOWE | BALASTOWE

przystosowane do uzywania tacznie z naczepa lub
przyczepa o dopuszczalne] masie catkowitej zespotu
pojazdow réwnej lub wyzszej niz 12 ton

w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalngl masy
calkowite] pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow:

ciagnik siodlowy +naczepa, ciagnik balastowy +
przyczepa ( w tonach )

Nie mnigj niz (ton) | Mnigj niz ( ton)

osiejezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za
réwnowazne

inne systemy
zawieszenia oSl
jezdnych

DWIE OS

E

12
18
25
31

18
25
31

1.150
1.390
1.580
1.830

1.195
1.585
1.695
2.070

TRZY OSIE

12
40

40

1.830
2.140

2.070
2.670

PRZYCZEPY | NACZEPY

ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalng masg catkowita od 7 ton i ponizej 12
ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie =z
dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego.

Stawka zt

980

PRZYCZEPY | NACZEPY

ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalng mase catkowita rowna lub wyzsza niz
12 ton, z wyjatkiem zwigzanych wylacznie z
dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego

w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalngj masy
calkowite] pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow: naczepal przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)

osiejezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem
uznanym za
réwnowazne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych




Nie mnigj niz (ton) |  Mnig niz(ton) | Stawka zt
JEDNA OS
12 18 885 990
18 25 990 1.140
25 1.090 1.195
DWIE OSE
12 28 1.030 1.145
28 33 1.090 1.200
33 38 1.300 1.510
38 1.640 1.930
TRZY OSIE
12 38 1.420 1.530
38 1.535 1.740
AUTOBUSY Stawka zt
A/ MNIEJNIZ 30 MIEJSC DO SIEDZENIA 1.310
B/ ROWNEJLUB WYZSZEJNIZ 30 MIEJSC
DO SIEDZENIA 1.710




