Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 162156-2011
Lipno: Budowa drogi gminnej nr 170523C Krzyżówki - Ostrowite od km 0 + 019 do km 3 + 083 gmina Lipno.
Numer ogłoszenia: 162156 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98518 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipnie, ul. A. Mickiewicz 29, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2886202, faks 054 2886200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 170523C Krzyżówki - Ostrowite od km 0 + 019 do km 3 + 083 gmina Lipno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Nr 170523C Krzyżówki - Ostrowite na odcinku od km 0+019 do km 3+083 o długości 3083,3 m. poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągu pieszego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca droga w miejscowości Krzyżówki - Ostrowite posiada nawierzchnię nieutwardzoną gruntową , bez uregulowanych poboczy. Zamówienie zostanie dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Początek inwestycji zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi krajowej 67 w miejscowości Krzyżówki zaś koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2724 C Kłokock-Złowody-Szpiegowo w miejscowości Ostrowite. W dokumentacji technicznej przedmiot inwestycji występuje pod nazwą Budowa drogi nr 170523C Krzyżówki - Ostrowite. 2. Zakres opracowania obejmuje: 1) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej; 2) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej; 3) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej. 3. Dla projektowanej drogi gminnej przyjęto następujące parametry techniczne: 1) Klasa drogi - L (lokalna), 2) Istniejąca i przewidywana kategoria ruchu - ruch bardzo lekki KR1, 3) Prędkość projektowa - Vp = 30 km/h, 4) Jezdnia o szerokości 5,00 m, 5) Szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m; 6) Spadek poprzeczny jezdni - i = 2%; 7) Spadek poprzeczny poboczy - i = 6%; 8) Szerokość zatoki autobusowej - 3,0 m; 9) Szerokość chodników - 2,0 m; 10) Obciążenie projektowane - 115 kN/oś 4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 1) Warstwa ścieralna z BA gr.4 cm; 2) Warstwa wiążąca z BA gr.4 cm; 3) Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego gr. 20 cm. 4) Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm. 5) Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 5. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów: 1) Do gospodarstw: a. warstwa ścieralna z BA - 4cm b. podbudowa z kruszywa łamanego -14 cm c. warstwa odcinająca z piasku -10 cm d. sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 2) Na pola: a. podbudowa z kruszywa łamanego -14 cm b. warstwa odcinająca z piasku -10 cm c. sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 3) Konstrukcja zatoki autobusowej i zjazdu w ciągu chodnika: a. kostka brukowa typu STAROBRUK b. podsypka cementowo - piaskowa - 3cm c. podbudowa z betonu C15/20 - 15cm d. warstwa odcinająca z piasku - 10cm e. profilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 4) Konstrukcja chodnika: a. kostka brukowa typu HOLAND - 8cm b. podsypka cementowo - piaskowa - 3cm c. warstwa odcinająca z piasku - 10cm d. sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 6. Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe nadanie spadków poprzecznych i podłużnych. Projekt przewiduje wykonanie robót konserwujących na istniejących rowach. Na odcinku od km 3+006,60 do km 3+083,30 projekt przewiduje wykonanie odcinka krytego rowu 7..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8,, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2673542,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 2623316,95

· Oferta z najniższą ceną: 2623316,95 / Oferta z najwyższą ceną: 2759820,74

· Waluta: PLN.

