
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość

1 Roboty przygotowawcze

1 d.1 D– 01.01.01A 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.
1 km 1,00

2 d.1 D- 01.02.01 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 66-75 cm
5 szt. 5,00

3 d.1 D - 02.00.01 
Formowanie i zagęszczanie nasypów  z ziemi 
dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II
45 * 2 * 2 * 0,5 m3 90,00

4 d.1 D - 03.02.01 
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o 
śr. nom. 100 mm
12 m 12,00

5 d.1 D - 03.02.01 
Zasypywanie wykopów  gruntem kat. I-III pozyskanym 
przez Wykonawcę
12 * 1 * 2 m3 24,00

6 d.1 D - 03.02.01 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm
24 m3 24,00

7 d.1 D - 03.02.01 
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm  
PRZYKANALIKI
10 + 10 m 20,00

8 d.1 D - 03.02.01 

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o 
śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z rozbiórką 
istniejący
2 szt. 2,00

2 Roboty przy nawierzchni jezdni

9 d.2 D- 04.01.01 
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
drogi
1000 * 6,5 + 67 + 45 m2 6 612,00

10 d.2
D-08.01.01                            

D – 08.01.01b 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
6 + 27 + 2 m 35,00

11 d.2
D-08.01.01                            

D – 08.01.01b 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
25 + 15 m 40,00

12 d.2
D-08.01.01                            

D – 08.01.01b Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
35 * 0,09 + 40 * 0,09 m3 6,75

13 d.2 D- 04.04.02 
Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm
1000 * 5,3 + 67 + 45 m2 5 412,00

14 d.2 D- 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych
1000 * 5,1 + 45 + 148 m2 5 293,00

15 d.2 D– 05.03.05B 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 
1000 * 5,1 + 45 + 148 m2 5 293,00

16 d.2 D- 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych
1000 * 5,00 + 45 + 148 m2 5 193,00

17 d.2 D– 05.03.05A 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa 
ścieralna) 
1000 * 5 + 45 + 148 m2 5 193,00

3 Roboty przy nawierzchni zjazdów 

18 d.3 D- 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm
481 m2 481,00

19 d.3 D- 04.02.01 
Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o 
grubości 10 cm
481 m2 481,00

20 d.3 D- 04.04.02 
Nawierzchnia z kruszyw łamanych o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm
481 m2 481,00

4 Roboty wykończeniowe

21 d.4 D- 06.03.01  
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp mechanicznie w 
gruntach kat.I-III
1000 * 2 * 1 m2 2 000,00

22 d.4 D - 02.03.01 Utwardzenie skarpy nasypu płytami ażurowymi
50 * 3 m2 150,00

23 d.4 D- 06.03.01  
Pobocza wykonane z  kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm
2000 * 0,75 m2 1 500,00

24 d.4 D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
52 m 52,00

KOSZTORYS OFERTOWY NA ZADANIE PN:                                                                                                            

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO DZIAŁKA NR 107 NA DŁUGOŚCI 1,0 KM”  
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