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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na: 

Remont drogi gminnej w miejscowości Piątki dl 1+161 km 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

� Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 

� Uzgodnienia z Inwestorem 

� Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę 

� Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

(Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na remont drogi gminnej w miejscowości 

Piątki mający na celu wykonanie nawierzchni drogi powierzchniowo utrwalonej przy użyciu emulsji i 

grysów.  

Zakres opracowania obejmuje: 

� Wykonanie nawierzchni drogi  

� Remont istniejących przepustówo 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Projektowany remont  drogi gminnej w miejscowości Piątki znajduje się w gminie Lipno w 

powiecie lipnowskim, Obręb Piątki,  działki nr 108/2 i 13/2, 

3.2 Istniejące uzbrojenie  

Na odcinku drogi objętym przebudową zlokalizowana jest: 

� Infrastruktura teletechniczna, 
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� Infrastruktura wodociągowa, 

� Infrastruktura energetyczna. 

Na istniejącej infrastrukturze teletechnicznej założyć rury ochronne dwudzielne typu Arot  

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono: 

� Droga klasy L 

� Prędkość projektowa 30 km/h 

� Kategoria ruchu KR 1, 

� Na całym odcinku drogi wykonać nawierzchnię powierzchniowo utwardzoną 

� Na zjazdach indywidualnych wykonać nawierzchnię z kruszywa kamiennego 

� Roboty konserwujące na istniejących przepustach 

4.1 Droga w przekroju poprzecznym 

Projektuje się drogę o szerokości 5,00m na odcinku  od km 0+022 do km 0+763 oraz  

3,50m od km 0+763 do km 1+183 o spadku daszkowym dwustronny 4% z obustronnymi 

poboczami utwardzonymi o spadku poprzecznym 6%. Na łuku nr 1 zastosować spadek 

jednostronny do wewnątrz łuku o spadku 6%. 

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

Projektowany odcinek drogi o łącznej długości 1,161 mb posiada 32 łuki kołowe wraz z 

ich parametrami: 

R1= 20 m; Ł=32,93m, T=21,57m, s=9,42m,  

R2= 50m; Ł=17,73m, T=9,20m, s=0,84m  

R3= 60m; Ł=14,86m, T=7,54m, s=0,47m 

R4= 60 m; Ł=36,04m, T=18,58m, s=2,87m 

R5= 250m; Ł=24,41m, T=12,79m, s=0,30m  
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R6= 250m; Ł=13,84m, T=7,58m, s=0,10m 

R7= 250 m; Ł=91,90m, T=15,97m, s=0,51m 

R8= 250m; Ł=40,72m, T=20,34m, s=0,83m  

R9= 300m; Ł=117,67m, T=59,27m, s=5,93m 

Oraz trzy załamania osi: 

Z1=1,55g; Z2=1,17º; Z3=94,99º;  

4.3 Projektowana konstrukcja  

Zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1.  

• Konstrukcja jezdni  od km 0+022 do 0+074, od km 1+0 20 do km 1+183, na 

skrzy żowaniach i poszerzeniu jezdni od km 0+074 do km 1+0 20 

� Warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalona wykonana grysami 5/8 mm 

w ilości 10,0 dm3/m2 emulsji 

� Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 nie mniej niż 2cm 

� Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (kruszywo pochodzenia 

metamorficznego) 

� Sprofilowane zagęszczane podłoże gruntowe G-1 

• Konstrukcja jezdni  od km 0+074 do km 1+020 

� Warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalona wykonana grysami 5/8 mm 

w ilości 10,0 dm3/m2 emulsji 

� Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 nie mniej niż 2cm 

� Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (kruszywo pochodzenia 

metamorficznego) 

� Sprofilowane zagęszczane podłoże z kruszywa łamanego  
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4.4 Rozwiązania wysokościowe, 

Rzędne drogi zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących 

wysokości. Wysokości zmieniają się w zakresie od 107,20 do 113,70 

4.5 Odwodnienie : 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, przez nadanie spadków poprzecznych 

i podłużnych drogi. Na istniejących rowach przewidziano roboty konserwujące.  

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Długość drogi – 1161,00 mb 

� Powierzchnia jezdni – 5175,00 m2 

5. ROBOTY ZIEMNE 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność 

w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były 

prowadzone ręcznie. 

6. Informacja BIOZ.  

Droga objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci: 

- wodociągową, 

- telekomunikacyjną, 

- elektroenergetyczną. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii niskiego napięcia 

- w pobliżu linii teletechnicznej 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  

- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  
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- Wykonanie podbudowy 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 

3. ustawić tablice ostrzegawcze 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na 

stanowisku pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

6. znajomość telefonów alarmowych 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje 

się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym 

konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

7. Ogólne wytyczne inwestycji  

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy 

próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót 

ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót zlecić należy 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte na budowie winny 

posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być 
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wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze 

dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie 

technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość robót musi odpowiadać 

wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje 

przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – 
PRAWNE  
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.  
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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